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2025 wird unter verschiedenen Aspekten ein ganz 

besonderes Modelljahr. Beginnen wir historisch: Vor 

175 Jahren, im Jahr 1850, wurde die Geislinger Steige 

als erste Eisenbahn-Gebirgsquerung in Kontinental-

europa dem Verkehr übergeben. Dies feiern wir mit 

zwei  Modellen von Loks, die nicht zuletzt mit Blick auf 

die Steige und auch andere Steilstrecken entwickelt 

wurden. Die BR 59, ehem. Württ. K, kommt hochdetail-

liert und mit Pufferspeicher in das diesjährige Trix-Pro-

gramm; die BR 193 legen wir aus Anlass des Jubiläums 

im Betriebszustand Epoche IV, Kornwestheim, neu auf. 

Ein weiterer Grund zum Feiern ist der 100. Geburtstag 

der Baureihe 01. Wir begehen das runde Jubiläum mit 

einer Nachbildung des von einer BR 01 geführten FD 226 

inklusive des zugehörigen neuentwickelten Gepäck- und 

Postwagen PwPost4ü-28. 

Etwas ganz Besonderes ist unsere komplette Neu-

entwicklung der Baureihe 186. Mit Pufferspeichern, 

neuen �ligranen Stromabnehmern und unzähligen 

Licht funktionen zeigt das Modell, wie attraktiv auch 

die beim Vorbild als Brot-und-Butterloks angesehenen 

Typen im Kleinen sein können. Die 186 fährt gleich in 

drei Varianten in unser Neuheitenprogramm, die alle den 

grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Deutschland, 

Frankreich und Benelux thematisieren.

Einen attraktiven Start in das Modellbahnhobby ermög-

licht unsere Neukonstruktion des Regio Shuttles RS1. 

Drei unterschiedliche Ausführungen des 30 cm kurzen 

Triebwagenmodells sorgen für einen lebendigen und 

modernen Fahrbetrieb nicht nur auf Einsteigeranlagen. 

Wer es kürzer mag, kommt bei uns nicht zu kurz: Nur 

13,5 cm misst das Modell des VT 88.9. Wir haben das 

„Schweineschnäuzchen“ hoch detailliert und mit Puffer-

speicher und verschiedenen Sound- und Lichtfunktionen 

komplett neu konstruiert. In einer deutschen und einer 

belgischen Version kann der liebenswerte Schienenbus 

bald auch bei Ihnen seine Runden drehen.

Ihr Trix H0 Team

Achten Sie einfach auf unser neues Piktogramm.Wichtiger Hinweis!
Die in diesem Prospekt/Katalog gezeigten Produkte sind 
hochwertige  Sammel- und Modelleisenbahn artikel mit 
Altersempfehlung ab 15 Jahren.  
Für Kinder ab 6 Jahren empfehlen wir unser Märklin Start up 
Sortiment. Dieses ist für Kinder von unter drei Jahren 
nicht geeignet.

Mit Pufferspeicher zur Überbrückung von  
kurzen stromlosen Stellen
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Weitere Modell-Highlights:
• Ideale Lokomotive für Kohleganzzüge mit den neukonstruierten 

Großraum-Selbstentladewagen OOt Oldenburg 
• Führerstand- und Maschinenraum-Beleuchtung digital schaltbar
• In jeder Lokhälfte ein Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse 

und jeweils 2 Treibradsätze angetrieben
• RailCom-fähiger DCC/mfx Digital-Decoder mit umfangreichen 

Licht- und Geräuschfunktionen
• Mit Pufferspeicher zur Überbrückung von kurzen  

stromlosen Stellen
€ 699,– *

Vorbild: Schwere Güterzug-Elektrolokomotive Baureihe E 95 der 

Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). Für den Einsatz vor schweren 

Kohleganzzügen im schlesischen Netz. Blaugraue Grundfarbgebung. Die 

Elektrolokomotive war lange Zeit die größte Elektrolokomotive Deutsch-

lands. Lok-Betriebsnummer E 95 01. Betriebszustand um 1928.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Licht- und Geräusch-

funktionen. 2 geregelte Hochleistungsantriebe mit Schwungmasse, 

jeweils 1 Motor in jeder Lokhälfte. Jeweils beide äußere Treibradsätze 

in jeder Treibradgruppe angetrieben. 2 Haftreifen. Beide Lokhälften über 

kulissengeführte Verbindung fest miteinander gekuppelt. Fahrtrichtungs-

abhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal konventionell in Betrieb, 

digital schaltbar. Zusätzlich 3. Spitzenlicht oben als Zugbegegnungslicht 

jeweils in Fahrtrichtung vorne separat digital schaltbar. Führerstand-Be-

leuchtung und Maschinenraum-Beleuchtung in jeder Lokhälfte jeweils 

separat digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen 

Leuchtdioden (LED). Mit Pufferspeicher. Heb- und senkbarer Pantograph 

in jeder Lokhälfte separat digital schaltbar. Hochdetaillierte Ausführung 

 Elektrolokomotive Baureihe E 95

Trix Club-Modell 2025

Exklusiv für Trix Club-Mitglieder.

weitgehend aus Metall, mit vielen separat angesetzten Einzelheiten. 

Kinematikgeführte Kurzkupplungen mit NEM-Schacht an beiden Lokenden. 

Pufferhöhe nach NEM. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Bremsschläu-

che und Schraubenkupplungsimitationen liegen zum Nachrüsten bei. 

Länge über Puffer 24,1 cm.

Pufferhöhe nach NEM

Detaillierte Dach-Aufbauten

Das dritte Spitzenlicht  
ist als Zugbegegnungslicht zuschaltbar

Beide Lokhälften sind  
kulissengeführt fest  

miteinander verbunden

Mit Darstellung der  
seitlichen Tatzlagerantriebe

Vorbildgerecht nachgebildete,  
feine Lampen

In hochdetaillierter Metallausführung  
und mit vielen angesetzten Details

Jetzt schon den Sound anhören:
www.trix.de/produkte/25950
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Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Zugbegegnungslicht

E-Lok-Fahrgeräusch

Lokpfiff

Direktsteuerung

Pantograph 1

Führerstandsbeleuchtung

Pantograph 2

Führerstandsbeleuchtung

Bremsenquietschen aus

Hauptschalter

Rangierpfiff

Maschinenraumbeleuchtung

Maschinenraumbeleuchtung

Schienenstoß

Spitzensignal vorne aus

Spitzensignal hinten aus

Rangiergang + Rangierlicht

Lüfter

Lüfter

Luftpresser

Druckluft ablassen

Sanden

Sand nachfüllen

Puffer an Puffer

Ankuppelgeräusch

Dieses Modell �nden Sie im Märklin H0-Sortiment  

unter der Artikelnummer 38950.

Filigraner Scherenstromabnehmer  
der Ausführung SBS 9 digital heb- und senkbar

Umfassende Licht- und Soundfunktionen ermöglichen ein authentisches, 
digital gesteuertes Fahrvergnügen Weitere Einzelheiten und Einblicke zu unserem  

aktuellen Trix Club-Modell �nden Sie im  

Sonderprospekt und den Club News.

 Dieses Modell wird in einer einmaligen Serie nur für die Märklin Händler-Initiative (MHI) gefertigt. 5 Jahre Garantie auf alle MHI-Artikel und Club-Artikel (Märklin Insider- und Trix Club).  

Garantiebedingungen siehe Seite 65. Eine aktuelle Zeichenerklärung �nden Sie im Internet unter www.trix.de

Ein optisches Highlight in Aktion sind der bewegliche Pendelhebel  
und die Treibstange, angetrieben vom jeweils hinteren Treibrad.  

So wurde an der E 95 mit einer einfachen aber sehr effektiven Weise  
die elektrische Drucklufterzeugung mechanisch unterstützt.

Erstmalig bei Trix und exklusiv für Club Mitglieder!

Die E 95 als komplette Neuentwicklung und  

mit Pufferspeicher für unterbrechungsfreien Lauf

Bestellschluss: 28.02.2025



qcïñ

24266 

EXKLUSIV 1/2025

EX
K

LU
S

IV

4

€ 449,– * (10 Wagen)

Vorbild: 10 vierachsige Großraum-Selbstentladewagen Bauart OOt 

Oldenburg der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). Ausführung mit 

stirnseitiger Bremserbühne und Handrad an einem Wagen-Ende sowie 

stirnseitigen Signalstützen am Oberkasten. Darstellung der Lenkachsen. 

Eingesetzt zum Transport von Kohle. Betriebszustand Ende der 1920er/

Anfang der 1930er-Jahre.

Modell: Detaillierte Ausführung der optisch auffälligen Nietenreihen und 

Signalstützen am Oberkasten. Imitation der Lenkachsen. Unterschied-

liche Betriebsnummern. Alle Wagen mit Bremserbühne und stirnseitigem 

Handrad an einem Wagen-Ende. Mit Ladegut-Einsätzen und echter Kohle 

in maßstäblicher Körnung beladen.  

Länge über Puffer je Wagen 11,5 cm. 

Wechselstromradsatz je Wagen E700150.

 Selbstentladewagen-Set OOt Oldenburg

Imposanter Ganzzug

Ein Selbstentladewagen-Set OOt Oldenburg mit weiteren 

10 Betriebsnummern �nden Sie im Märklin H0-Sortiment 

unter der Artikelnummer 46226, mit Angabe der  

benötigten Gleichstromradsätze.

 Dieses Modell wird in einer einmaligen Serie nur für die Märklin Händler-Initiative (MHI) gefertigt.  

5 Jahre Garantie auf alle MHI-Artikel und Club-Artikel (Märklin Insider- und Trix Club).  

Garantiebedingungen siehe Seite 65. Eine aktuelle Zeichenerklärung �nden Sie im Internet unter www.trix.de

Exklusiv für Trix Club-Mitglieder.

Pufferhöhe nach NEM

Handräder mit Scheiben

Detaillierte Ausführung der markanten Nietenreihen

Separat angesetzte Signal-
stützen an den Stirnseiten

Alle Wagen mit  
echter Kohle beladen

Set mit 10 unterschiedlichen Betriebsnummern

Neukonstruktion des Großraum- 

Selbstentladewagens OOt Oldenburg
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• Formvariante erstmals mit durchgehenden Trittbrettern
• Signalstützen mit Schlussscheiben zum Nachrüsten liegen bei
• Vorbildgerecht passender Schlusswagen für lange Kohlenzüge

€ 42,99 *

Vorbild: 2-achsiger Güterzug-Gepäckwagen Pwg Pr 14 der Deutschen 

Reichsbahn-Gesellschaft (DRG). Mt Dachaufsatz. Längsseitig mit durch-

gehenden Trittbrettern. Betriebszustand Ende der 1920er-Jahre.

Modell: Mit Dachaufsatz und durchgehenden Trittbrettern. Wagen in 

braungrüner Farbgebung. Signalstützen mit Schlussscheiben liegen zum 

Nachrüsten im Flachbeutel bei.  

Länge über Puffer 9,6 cm. Wechselstromradsatz E700150.

 Güterzug-Gepäckwagen Pwg Pr 14

Dieses Modell �nden Sie im Märklin H0- 

Sortiment unter der Artikelnummer 46987  

exklusiv für Insider-Mitglieder.

Exklusiv für Trix Club-Mitglieder.

Es herrschte Aufbruchstimmung in den Goldenen Zwanziger Jahren. Nach der In�ation boomte 

die Wirtschaft, es ging bergauf. Damit einhergehend war ein stetig wachsender Energiehunger, 

der  damals fast ausschließlich mit heimischer Kohle gestillt wurde. Für den schnellen und kosten-

günstigen Transport war die Eisenbahn zuständig. Und die stieß in jener Zeit an ihre Grenzen. Mit den 

althergebrachten offenen Güterwagen, die aufwendig und teuer be- und entladen werden  mussten, 

konnten bald nicht mehr die geforderten Mengen kostengünstig transportiert werden. Daher ent-

wickelte die Deutsche Reichsbahn Anfang der 1920er-Jahre die Selbstentladewagen der Gattung 

OOt  Oldenburg, die im Zugverband beladen und vor allem in den Kraftwerken auto matisch entladen 

werden konnten. Mit ihrer richtungsweisenden Technik und einem Fassungsvermögen von 75 m3 

bewährten sich diese Fahrzeuge so gut, dass diese Grundkonstruktion bis heute als Standard im 

 Massengutverkehr gilt. Die neuen Trix Modelle erinnern an die Zeit, als insbesondere die Kohle- 

ganzzüge den Aufbruch in ein neues Eisenbahnzeitalter symbolisierten. Bespannen kann man sie auf 

der Anlage mit damals ultra modernen Elektroloks, aber auch mit schweren Güterzugdampfrössern, 

deren Vorbilder teilweise noch aus den Zeiten der Länderbahnen stammten. Faszination Modell-

eisenbahn in Reinkultur.

Formvariante: Neue Seitenwände

Durchgängiges Trittbrett auf jeder Seite

Mit Schlussscheibenhalter
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• Lokomotive und Tender weit gehend aus Metall. 
• Detaillierte Ausführung weitgehend aus Metall
• RailCom-fähiger DCC/mfx Digital-Decoder mit umfangreichen  

Betriebs- und Geräuschfunktionen

€ 549,– *

Vorbild: Schnellzug-Damp�okomotive Baureihe 01 der Deutschen 

Reichsbahn-Gesellschaft (DRG), mit Kohlen-Schlepptender 2´2´T34. 

Wagner-Windleitbleche und Rauchkammer mit Zentralverschluss. 

 Lok-Betriebsnummer 01 184. Betriebszustand um 1936.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Licht- und Geräusch-

funktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im 

 Kessel. 3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive und Tender 

weit gehend aus Metall. Eingerichtet für Rauchsatz 7226. Fahrtrichtungs-

abhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal und nachrüstbarer Rauch-

satz konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Feuerbüchsen �ackern 

digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten 

Leuchtdioden (LED). Kurzkupplung mit Kinematik zwischen Lok und Tender. 

Am Tender kinematikgeführte Kurzkupplung mit NEM-Schacht. Kolben-

stangenschutzrohre und Bremsschläuche liegen bei.  

Befahrbarer Mindestradius 360 mm.  

Länge über Puffer 27,5 cm.

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal

Rauchsatzkontakt

Dampflok-Fahrgeräusch

Lokpfiff

Direktsteuerung

Bremsenquietschen aus

Kohle schaufeln & Feuerbüchse

Feuerbüchsenflackern

Luftpumpe

Dampf ablassen

Kohle schaufeln

Kipprost

Wasserpumpe

Injektor

Rangierpfiff

Kohle nachfüllen

Wasser nachfüllen

Sand nachfüllen

Sanden

Rangier-Doppel-A-Licht

Rangiergang

Generatorgeräusch

Schaltfunktion

Schienenstoß

Sicherheitsventil

Ankuppelgeräusch

Abkuppelgeräusch

Schaffnerpfiff

 Damp�okomotive Baureihe 01

Inbegriff einer Schnellzug-Damp�ok

Dieses Modell �nden Sie im Märklin H0-Sortiment  

unter der Artikelnummer 39003.

Lokomotive zum Jubiläum  

„100 Jahre Einheits-Damp� okomotive Baureihe 01“

Feuerbüchsen�ackern  
digital schaltbar

Epochengerecht mit  
Wagner-Windleitblechen
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Postwagen PwPost4ü-28 – eine maßstäbliche Neukonstruktion

€ 329,– * (3 Wagen)

Vorbild: 2 vierachsige Schnellzugwagen AB4ü-28, 1./2. Klasse, der 
Einheitsbauart 1928 bis 1930 (Verwendungsgruppe 29), 1 vierachsiger 
Gepäck- und Postwagen PwPost4ü-28. Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft 
(DRG). Alle Wagen in braungrüner Grundfarbgebung. Fernschnellzug 
FD 226 mit Zuglauf Berlin-Hannover-Hamm-Wuppertal/Elberfeld-Köln. 
Betriebszustand Mitte der 1930er-Jahre.
Modell: Detaillierte Ausführung in vollem Längenmaßstab. Befahr-
barer Mindestradius 360 mm. Drehgestelle der Bauart Görlitz II schwer. 
Stirnseitig separat angesetzte Aufstiegsleitern und angesetzte Griff-
stangen. Reisezugwagen mit mehrfarbiger Inneneinrichtung. Alle Wagen 
mit serienmäßig eingebauter LED-Innenbeleuchtung, mit warmweißen 
Leuchtdioden (LED) und Pufferkondensator. Alle Wagen sind mit den 
neuen Kurzkupplungsköpfen für niedrigere Pufferhöhen ausgestattet.  
Pufferhöhe bei allen Wagen nach NEM.  
Gesamtlänge über Puffer ca. 76,2 cm.

 Schnellzugwagen-Set FD 226 zur Baureihe 01

Dieses Modell �nden Sie im Märklin H0-Sortiment  
unter der Artikelnummer 42490.

Fernschnellzug FD 226 von Berlin nach Köln  

zum Jubiläum  

„100 Jahre Einheits-Damp�okomotive Baureihe 01“

Stirnseitig angesetzte 
Aufstiegsleitern

Separat angesetzte Griff stangen  
an den Einstiegstüren

Pufferhöhe nach NEM

Mehrfarbige Inneneinrichtungen 
bei den Sitzwagen

Vorbildgerecht mit 
Laternendach

Alle Wagen mit LED Innen beleuchtung und 
Pufferkondensator
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Weitere Modell-Highlights:
• Damp�ok von der Maschinenfabrik Esslingen für die Geislinger Steige gebaut
• Detaillierte Ausführung weitgehend aus Metall
• RailCom-fähiger DCC/mfx Digital-Decoder mit umfangreichen Betriebs-  

und Geräuschfunktionen
• Eingerichtet für Rauchsatz 7226
• Mit Pufferspeicher zur Überbrückung von kurzen stromlosen Stellen

€ 579,– *

Vorbild: Schwere Güterzug-Damp�okomotive Baureihe 59 (ehemalige 
Württ. K) mit Kohlen-Schlepptender 2 2 T20. Deutsche Bundesbahn (DB). 
Schwarze Grundfarbgebung mit rotem Fahrwerk. Betriebsnummer 59 032. 
Beheimatung BD Stuttgart, Bw Plochingen. Betriebszustand um 1949.
Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Licht- und Geräusch-
funktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im 
Kessel. Kurvengängiges Rahmenfahrwerk mit seitlich verschiebbaren 
Achsen. 6 Achsen angetrieben. Haftreifen. Eingerichtet für Rauchsatz 
7226. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal 
und nachrüstbarer Rauchsatz konventionell in Betrieb, digital schaltbar. 
Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen Leuchtdioden (LED). Mit 
Pufferspeicher. Verstellbare Kurzkupplung zwischen Lok und Tender. 
Kolbenstangenschutzrohre, Bremsschläuche und Schraubenkupplungs-
imitationen liegen separat bei. 
Länge über Puffer 23,5 cm.

Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Rauchsatzkontakt
Dampflok-Fahrgeräusch
Lokpfiff
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Rangierpfiff
Luftpumpe
Dampf ablassen
Kohle schaufeln
Kipprost
Wasserpumpe
Injektor
Schienenstoß
Schaffnerpfiff
Kohle nachfüllen
Wasser nachfüllen
Sand nachfüllen
Sanden
Ankuppelgeräusch
Sicherheitsventil
Rangier-Doppel-A-Licht
Rangiergang + Rangierlicht
Generatorgeräusch
Lichtfunktion

 Damp�okomotive Baureihe 59

Gebaut für die Geislinger Steige

Dieses Modell �nden Sie im Märklin H0-Sortiment  
unter der Artikelnummer 38059.Lokomotive zum Jubiläum  

„175 Jahre Eröffnung Geislinger Steige“

Modell mit  
sehr hoher Detailfülle

Mit Vorbildgerechter 
Leitungsführung und freiem 

Durchblick
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Wismarer Schienenbus

• Komplette Neukonstruktion weitgehend aus Metall
• Serienmäßig eingebaute Innenbeleuchtung
• Mit Pufferspeicher zur Überbrückung von kurzen  

stromlosen Stellen
• Viele angesetzte Details
• Angesetzte Griffstangen aus Metall
• RailCom-fähiger DCC/mfx-Digital-Decoder  

mit umfangreichen Geräuschfunktionen

€ 389,– *

Vorbild: Dieseltriebwagen Cvt-34 „Wismarer Schienenbus“  
(Typ „Hannover A“) als VT 88.9 der DB. Farbgebung purpurrot.  
Zustand um 1950. VT 88 902, Nürnberg.
Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. 
 Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse. 2 Achsen angetrie-
ben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzen-
signal und zwei rote Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital 
schaltbar. Spitzenlicht am Führerstand 2 und 1 jeweils separat digital 
abschaltbar. Spitzenlicht oben separat digital schaltbar. Serienmäßig ein-
gebaute Innenbeleuchtung digital schaltbar. Steuerpultbeleuchtung digital 
schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leucht-
dioden (LED). Mit Pufferspeicher. Angesetzte Griffstangen aus Metall.  
Länge über Stoßbügel ca. 13,5 cm.

 Dieseltriebwagen Baureihe VT 88.9 – das „Schweineschnäuzchen“

Dieses Modell �nden Sie im  
Märklin H0-Sortiment  

unter der Artikelnummer 38135.

Erstmalig bei Trix in H0!

Das vierfenstrige Schweineschnäuzchen in H0  

als komplette Neukonstruktion 

Sehr hoher  
Detaillierungsgrad

Die Beleuchtung  
des Steuerpultes ist  

digital schaltbar

Mit Nachbildung  
der Brikettheizung

Drittes Spitzenlicht separat digital  
abschaltbar, bzw. wieder zuschaltbar

Inneneinrichtung  
mehrfarbig gestaltet

Digital Funktionen

Spitzensignal
Diesellok-Fahrgeräusch
Signalton
Innenbeleuchtung
Direktsteuerung
Bremsenquietschen aus
Spitzensignal Lokseite 2 aus
Signalton 1
Spitzensignal Lokseite 1 aus
Lichtfunktion
Schaffnerpfiff
Türenschließen
Zugdurchsage
Fahrpultbeleuchtung
Besondere Lichtfunktion
Rangierpfiff
Rangiergang
Rangiergang + Rangierlicht
Kompressor
Druckluft ablassen
Sanden
Scheibenwischergeräusch
Umgebungsgeräusch
Diesel nachfüllen
Sand nachfüllen
Schienenstoß
Ansage: Geschichte der Lokomotive
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€ 299,– * (6 Wagen)

Vorbild: Sechs unterschiedliche Kesselwagen mit zwei Radsätzen und 
 einem genieteten Kessel mit 19,2 m3 Fassungsvermögen. Vier Kessel-
wagen ohne Bremserhaus und Zwei mit Bremserhaus. Ein BP Kessel-
wagen, ein DEA Kesselwagen, ein H0BUM Kesselwagen, ein EVA 
Kesselwagen, ein BOLTE Kesselwagen und ein Dienstgut-Kesselwagen 
der DB. Betriebszustand 1950 bis 1959.

 Kesselwagen-Set

Ein zweiachsiger Kesselwagen – Neukonstruktion

Jeweils seitlich mit neu konzipierten  
Kessel anbauten am Untergestell

Modell: Kesselwagen mit zwei Radsätzen in detaillierter Ausführung mit 
unterschiedlichen Betriebsnummern, Beheimatungen und Eigentümern. 
Vier Wagen mit Handbremse und Bremserbühne ohne Bremserhaus 
und zwei Wagen mit Handbremse und Bremserbühne mit Bremser-
haus. Detailliertes Fahrgestell mit durchbrochenem Rahmen. Detailliert 
nachgebildete und separat angesetzte Handbremskurbel, Bremsanlage 

An den Kesselwagen ohne Bremser-
haus sitzen die Signalstützen am 

inneren Geländer

Die äußeren Geländer an den Bremserhäusern  
sind mit hochliegenden Signalstützen ausgestattet

und Entleerungsrohre. Angesetzte Arbeitsbühne mit Aufstieg. Angesetzte 
Bremserbühne, ohne und mit angesetztem Bremserhaus. Mit kulissen-
geführten Kurz-Kupplungen. Jeder Wagen in gekennzeichnetem Karton 
einzeln verpackt. 
Länge über Puffer je Wagen ca. 10,1 cm. Wechselstromradsatz E700150.
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• Neukonstruktion nach Zeichnungen des Deutschen Staatsbahn-
wagenverbandes (DWV)

• Sechs unterschiedliche Betriebsnummern
• Unterschiedliche Beheimatungen und Eigentümer
• Detailliert nachgebildete und separat angesetzte Bremsanlage

Ergänzende Wagen �nden Sie im Märklin H0-Sortiment 
unter der Artikelnummer 00719.

Neukonstruktion

Vorbildgerechte Nachbildung der 
Bremsanlage nach DWV-Zeichung

Mit innerer Zugvorrichtung  
nach DWV-Zeichnung

Alle 6 Kesselwagen mit Bremser-
bühne und 2 Wagen zusätzlich mit 
Bremserhaus

Mit vorbildgerechtem Versatz der Tafeln 
zur Gegenseite

Mit Pufferhöhe  
auf NEM-Niveau
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€ 399,– *

Vorbild: Diesel-Rangierlokomotive Baureihe V 60 der Deutschen 
Bundesbahn (DB). Purpurrote Grundfarbgebung. Dieselhydraulischer 
Antrieb mit Blindwelle. Vorbauten und Führerhaus der Serienausführung. 
Führerhausdach in der Bauform der Loks bis ca. V 60 390. Führerhausdach 
mit Lüftungsklappen. Erste Form des Schalldämpfers. Dofa-Ofen mit 
Kohlefeuerung, Kohlebehälter am rechten Umlauf hinter dem Dofa-Ofen. 
Betriebsnummer V 60 334. Betriebszustand um 1960.

 Diesellokomotive V 60

DB-Rangierklassiker V 60

Dieses Modell �nden Sie im Märklin H0-Sortiment  
unter der Artikelnummer 38600.

Modell: Mit Digital-Decoder und umfangreichen Geräuschfunktionen. 
 Geregelter Hochleistungsantrieb. Eine Achse angetrieben, zwei Achsen 
und Blindwelle über Kuppelstangen angetrieben. Haftreifen. Fahrtrich-
tungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und zwei rote 
Schlusslichter konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Führerstands-
beleuchtung digital schaltbar. Fahrwerksbeleuchtung digital schaltbar. 
Doppel-A-Licht schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen 

und roten Leuchtdioden (LED). Mit Pufferspeicher. Telex-Kupplungen vorne 
und hinten jeweils separat digital schaltbar. Angesetzte Griffstangen und 
Geländer aus Metall.  
Länge über Puffer ca. 12 cm.
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Digital Funktionen unter DCC und mfx

Spitzensignal
Diesellok-Fahrgeräusch
Führerstandsbeleuchtung
Signalhorn
Direktsteuerung
Spitzensignal Lokseite 2 aus
Telex-Kupplung hinten
Spitzensignal Lokseite 1 aus
Telex-Kupplung vorn
Bremsenquietschen aus
Rangierpfiff
Rangiergang
Kupplungswalzer
Lüfter
Fahrwerksbeleuchtung
Kompressor
Druckluft ablassen
Sanden
Zugfunk
Warnsignal SIFA
Umgebungsgeräusch
Kupplungswalzer
Diesel nachfüllen

Komplette Neukonstruktion

Mit Telex-Kupplung vorne und hinten  
separat digital schaltbar

sowie korrekte und vorbildgerechte Umsetzung 
der unteren Stirnlampen

Mit Kupplungswalzer

Mit Führerstands- und Fahrwerksbeleuchtung

Mit Pufferspeicher zur Überbrückung 
von kurzen stromlosen Stellen

Digital-Decoder und  
umfangreiche Geräuschfunktionen

Mit vorbildgerechter Steuerleitungsführung  
unterhalb des Umlaufes, Kohlekasten und Stutzen  
zur Druckbetankung

Mit vorbildgerecht  
umgesetztem Dachaufbau

Mit beweglichem Schmierpumpenantrieb

Mit Nachbildung des Sifa-Schaltkastens












































































































